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                    IDT-QRA-V2 
  DP2355/Rev01a - DI        

Accrochage Rapide 

  

 

 

Contenu : Sécurité : Utiliser le trou disponible pour 

sécuriser l’accrochage. 

X1 

 

X1 

 

 

X1 

  

 

Poids:  0.4 kg / 0.88 lb 



www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France  

- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
- Respecter les avert issements.   PAGE 2 OF 4 

Dimensions :     
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Mise en oeuvre: 

Le QRA peut se monter dans 2 positions sur 5 

emplacements. 

Vous trouverez 5 emplacements, 2 pour une utilisation 

horizontale et 3 en verticale. 

  
  

Insérer QRA et pousser jusqu’au verrouillage automatique. Tirer sur le verrou et pousser le QRA pour le retirer. 
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Utilisation: 

 Blocage : Verrouiller les excentriques situés sur QRA 

 

 Inclinaison : Desserrer l’écrou papillon pour ajuster l’angle (-45° à +45°). 
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Avertissement : 

Inclinaison négative : plot de verrouillage vers l’avant. Inclinaison positive : plot de verrouillage vers l’arrière. 

  

  

 

 

 

 NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d’accidents causés par un facteur autre qu’un défaut de ce produit. 

 Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

 

http://www.nexo-sa.com/

