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保護等級 

 

 
NEXO は以下にリストされている製品及び指定されたアクセサリを備えた製品が、国際規格 IEC 60529 で定義され

ている IP 分類に完全に準拠していることを保証します。 

 

シリーズ 製品 保護等級 

 
ID.24-I12040 IP54 

ID.24-I12060 IP54 

ID.24-I6060 IP54 

ID.24-I9040 IP54 

 
PS 10L IP54 (VNI-PCOV8 取り付け時) 

PS 10R IP54 (VNI-PCOV8 取り付け時) 

PS 15L IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

PS 15R IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

 GEO M6B IP54 (GMI-IPCOV 取り付け時) 

GEO M620 IP54 (GMI-IPCOV 取り付け時) 

GEO M1012-I / GEO M1025-I IP54 

MSUB15-I IP54 

GEO M1210-I / GEO M1220I IP54 

MSUB18-I IP54 

GEO S1210 IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

GEO S1210ST IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

GEO S1230 IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

GEO S1230ST IP54 (VNI-PCOV15 取り付け時) 

 

 

STM-B112 IP54 (STI-IPCOV112 取り付け時) 

STM-M28 IP54 (STI-IPCOV28 取り付け時) 

STM-M46 IP54 (STI-IPCOV46 取り付け時) 
 

IP54 
防塵 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 
防滴 いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。 
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