
Compact, high-power speakers 
for outdoor installations

Cruise Ships Public Spaces Outdoor ClubsRooftop Bars Beach BarsTheme Parks

Thinking. Inside the box.https://www.nexo-sa.com/?lang=ja
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背面の接続は2組のスクリューターミナルブロック（IN/OUT）
を介して行われ、付属のIPカバーが屋外設置時にコネクター
を湿気から保護します。

あらゆる環境に対応

for the great outdoors
Great sound

IP55
RATED堅牢かつ軽量なePSラウドスピーカーは、耐水性の高いポリウレタン塗装で保護

された15mmバーチ合板を採用しており、保護等級IP55に適合しています。

ePS OutdoorはEN54-24認証に加え、最も過酷な条件下でも安定した性能と
長い製品寿命を保証するため、さらなる開発とテストが行われています。
耐候及び耐火性ファブリックの前面グリルや、グリルなどの取り付けにステンレス
製ネジを採用するなど、あらゆる細部が考慮され、最終設計では800時間の塩水
噴霧テスト（ISO 9227規格）と600時間のUVテスト（DIN 75220規格）を通過
しています。

過酷な条件下での
厳しいテストを通過

NEXOの業界標準となっているPSプラットフォームをベースに構築されたePS Seriesは、NEXO
の伝統的な技術と性能をより幅広いプロジェクトに活用できるようにした、保護等級IP55に適合
する’ミニマムな’新しいラウドスピーカーシリーズです。

ePS Outdoorは、屋外設置用に設計し世界クラスの堅牢性テストを通過した4種類の耐候性ラウドスピーカーです。NEXO
のトレードマークである音楽的で高出力なフルレンジサウンドに加え、精確なカバレージ、変更可能なHF指向性、小型で柔軟
性のあるユニバーサルマウントハードウェアにより、あらゆる用途に対応します。
　
4種類の軽量ポイントソースで構成され、それぞれ6、8、10、12インチのハイエクスカーション低域ドライバーと、高域は全モデ
ル共通で非対称指向性（PS）パターンのホーンにマウントされた1.4インチダイアフラムコンプレッションドライバー（ePS12は
1.7インチ）を搭載しています。
　
また取り付けやリギング用の金具として、豊富な種類のアクセサリーを用意しています。
キャビネット上下には80mmピッチのM6ネジ穴が2つ、M10ネジ穴が1つ取り付けられており、Uブラケットやバンパー、アイボ
ルトを取り付けることが出来ます。
各スピーカーの背面には70mmピッチのM6ネジ穴を3つ装備しており、水平・垂直方向のどちらにも壁掛けが可能です。
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幅198mm、高さ365mm、奥行き181mm、重さ7.1kgの
ePS6-EN54は、15mmのバルト産バーチ合板を採用した
密閉型音響設計の台形キャビネットに、ハイエクスカーショ
ンの6インチLFドライバーと1.4インチボイスコイルHFドライ
バーを組み合わせています。
最大音圧は125dB 、周波数帯域は90Hz～20kHzで、回
転可能な非対称ホーン、キャビネットの上下と背面にリギン
グポイントを備えています。
背面の接続は2組のプッシュインケージクランプターミナル
ブロック（IN/OUT）を介して行われ、付属のIPカバーが屋
外設置時にコネクターを湿気から保護します。

幅250mm、高さ423mm、奥行き227mm、重さ8.1kgの
ePS8-EN54は、15mmのバルト産バーチ合板を採用した
密閉型音響設計の台形キャビネットに、ハイエクスカーショ
ンの8インチLFドライバーと1.4インチボイスコイルHFドライ
バーを組み合わせています。
最大音圧は128dB 、周波数帯域は80Hz～20kHzで、回
転可能な非対称ホーン、キャビネットの上下と背面にリギン
グポイントを備えています。
背面の接続は2組のプッシュインケージクランプターミナル
ブロック（IN/OUT）を介して行われ、付属のIPカバーが屋
外設置時にコネクターを湿気から保護します。

幅316mm、高さ531mm、奥行き285mm、重さ14.8kgの
ePS10-EN54は、15mmのバルト産バーチ合板を採用し
た密閉型音響設計の台形キャビネットに、ハイエクスカー
ションの10インチLFドライバーと1.4インチボイスコイルHF
ドライバーを組み合わせています。
最大音圧は130dB 、周波数帯域は70Hz～20kHzで、回
転可能な非対称ホーン、キャビネットの上下と背面にリギン
グポイントを備えています。
背面の接続は2組のプッシュインケージクランプターミナル
ブロック（IN/OUT）を介して行われ、付属のIPカバーが屋
外設置時にコネクターを湿気から保護します。

幅370mm、高さ600mm、奥行き317mm、重さ18kgの
ePS12-EN54は、15mmのバルト産バーチ合板を採用し
た密閉型音響設計の台形キャビネットに、ハイエクスカー
ションの12インチLFドライバーと1.7インチボイスコイルHF
ドライバーを組み合わせています。
最大音圧は133dB 、周波数帯域は60Hz～20kHzで、回
転可能な非対称ホーン、キャビネットの上下と背面にリギン
グポイントを備えています。
背面の接続は2組のプッシュインケージクランプターミナル
ブロック（IN/OUT）を介して行われ、付属のIPカバーが屋
外設置時にコネクターを湿気から保護します。

最大音圧
125dB Peak SPL

最大音圧
128dB Peak SPL

最大音圧
130dB Peak SPL

最大音圧
133dB Peak SPL

再生周波数帯域
90Hz ～ 20kHz

再生周波数帯域
80Hz ～ 20kHz

再生周波数帯域
70Hz ～ 20kHz

再生周波数帯域
60Hz ～ 20kHz

6インチLFドライバー 8インチLFドライバー 10インチLFドライバー 12インチLFドライバー

Four Speakers.    One Voice.
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カバーエリアに合わせて変更可能なHF指向性
オーディエンスが満足するためには、ステージに近いリスナーが必要とする広くてショートスローなカバレージと、会場
後方のリスナーが必要とする狭くロングスローなカバレージの間で妥協を迫られる時があります。
このような場面に対応できるよう、ePSスピーカーの非対称ホーンは、ホーン軸の上側の垂直方向のカバレージが
下側より狭くなるように設計されています。またユーザーが簡単にホーンを回転させることができるため、固定設備で
も最適な指向性を確保することができます。

50º

100º

+25º

-30º

Custom Colours
RALカラーでのご注文も可能ですが、標準仕上げの黒色キャビネットと同等な防水性能にはなりません。

Waterproof.
Dustproof.
UV-Proof.

※ご注意ください
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Accessories

VNI-WM200
VNI-WM280
 VNI-WM330
VNI-WM380

VNU-HBRK365 bracket for ePS6-EN54
VNU-HBRK425 bracket for ePS8-EN54
VNU-HBRK535 bracket for ePS10-EN54
VNU-HBRK600 bracket for ePS12-EN54

VNU-BUMP

VNI-WMADAPT VNI-CLADAPT

VNI-WM01 | VNI-WM01-OU
ID / ePSシリーズ用

ウォールマウントブラケット (最大15Kg)
VNI-WM02 | VNI-WM02-OU

ID / ePSシリーズ用
ウォールマウントブラケット (最大25Kg)

※-OUは屋外仕様です。

ウォールマウントブラケット

ePS Outdoorのキャビネットには、NEXOの各種取付金具とユニバーサル取付金具を取り付けることができ、水平・垂直に設置する
ことができます。

水平ブラケット Plus / ePSシリーズ用 リフトバー

VNI-WMxxx用
連結アダプター

VNU-HBRK / PNU-VBRK用
シーリングアダプター

Power & Processing
NXAMPMK2

DTD

1300W×4、2500W×4、4500W×4のモデルを持つNXAMPMK2は、高度な信号処理と
最先端の4チャンネルclass Dアンプを融合することにより、NEXO ePSの設置に最適な、フ
レキシブルで軽量なパワー供給＆制御ソリューションを実現します。フロントパネルには大型カラ
ータッチパネル、リアパネルにはコントロールやネットワーク機能を搭載しており、簡単にセットア
ップができます。また96KHzコンバーターと64ビットの信号処理により、原音に忠実な音質を
実現します。

DTDは、NEXO NXAMPに採用されている高度なスピーカーコントロールプロセッシング機能をコンパクトなラックマウントデバイスで実現します。
クロスオーバー、EQ、タイムアライメント、スピーカー保護の高度なコントロールが簡単に使用できます。ハイエンドのAD/DAコンバーターと64
ビット/96kHz処理により、アナログ入力からアナログ出力までのダイナミックレンジを112dB以上、歪率を0.001%以下に抑え、非常に使いや
すくなっています。またすべてのePSスピーカーとNEXOシリーズの他のスピーカー用のプリセットも搭載しています。

AES/EBUClass D P|F|C *
*

*

* Optional

4.3" display Tactile screen Dual Ethernet Port

x2

洗練されたオーディオシステムを

ProVisionaireは、ヤマハプロオーディオ製品およびNEXO 
NXAMPMK2パワードコントローラーを中心としたサウンドシステムの
設計・運用・管理を行うためのソフトウェアです。フルカスタマイズ
可能なProVisionaireソフトウェアにより、小規模から大規模まで、
複雑で拡張性の高いオーディオシステムを1つのソフトウェアスイート
で構築できます。
さらに、タブレット、ラップトップ、デスクトップコンピューターを使用して、
知識の豊富なオーディオエンジニアから経験の浅いユーザーまで、
誰でも簡単に操作できる能力を提供します。

20200424

Gray C:0/M:0/Y:0/K:50
R:159/G:159/B:160

完璧なカバレージを簡単に

NEXOは、コンサルティング会社やインテグレーターのリソースを補強
するために、また完全な会場設計を代行するために、豊富な経験と
強力なモデリングツールを提供し、完全なサウンドシステムデザイン
サポートを提供することができます。

NS-1は、NEXOの強力なシステム設定・シミュレーションツールで、
どのような会場でもNEXOシステムの均一なSPLカバレージを保証
します。
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Specifications
ePS6-EN54 ePS8-EN54

再生周波数帯域 （-6dB）※ 90Hz ～ 20kHz 80Hz ～ 20kHz

感度（1W, 1m）※ 98dB SPL 100dB SPL

最大音圧レベル（1m, Peak）※ 125dB 128dB

公称指向角度 垂直 : +25° / -30°, 水平 : 50° ～ 100° 非対称パターン

クロスオーバー周波数※ 90Hz / 120Hz 80Hz / 120Hz

公称インピーダンス 8Ω

推奨パワーアンプ出力 310～490W / 8Ω 350～570W / 8Ω

駆動形式 2ウェイパッシブ

ドライバー構成
低域 : 6インチロングエクスカーションドライバー 
高域 : 1.4インチダイアフラムコンプレッション
　　　ドライバー + 非対称パターン(PS)ホーン

低域 : 8インチロングエクスカーションネオジウム
　　　ドライバー 
高域 : 1.4インチダイアフラムコンプレッション
　　　ドライバー + 非対称パターン(PS)ホーン

コネクター プッシュインケージクランプターミナルブロック 5mmピッチ2芯(+/-) x2ペア(In/Out)

適合ケーブル線断面積 0.2～3.3mm²(AWG24 to 12)ケーブル導体断面積

適合ケーブル外径 外径最大11mmのケーブル

素材 15mmバーチ合板、ポリウレタン塗装、亜鉛メッキグリル

仕上げ 黒 : 構造用塗料による塗装(RAL9005)またはカスタムRAL

フロント仕上げ 亜鉛メッキグリル、耐紫外線、耐火性ファブリック付

アクセサリー用ポイント M6 x 3 / 70mmピッチ（背面）、上下に追加で各M6 x 2、M10  x 1

寸法（W x H x D） 198 x 365 x 181 mm 250 x 423 x 227 mm

質量 7.1 kg 8.1 kg

保護等級 IP55

EN54-24 SYSTEM SPECIFICATIONS

公称インピーダンス 5Ω

公称電圧(連続) 22Vrms 29Vrms

公称出力(連続) 100W 170W

感度1W@4m 74dB SPL 77dB SPL

最大音圧レベル @4m (連続) 94dB SPL 99dB SPL

(1) 0°C以下で使用する場合は、低レベルのオーディオ信号をスピーカーに連続的に供給する必要があります。
(2) EN54-24規格では、スピーカーのデータ算出にNEXOとは異なる方法を使用しています。

ePS10-EN54 ePS12-EN54

70Hz ～ 20kHz 60Hz ～ 20kHz

101dB SPL 103dB SPL

130dB 133dB

垂直 : +25° / -30°, 水平 : 50° ～ 100° 非対称パターン

70Hz / 120Hz 60Hz / 85Hz / 120Hz

8Ω

500～800W / 8Ω 600～950W / 8Ω

2ウェイパッシブ

低域 : 10インチロングエクスカーションネオジウムドライバー 
高域 : 1.4インチダイアフラムコンプレッションドライバー + 非対称
　　　パターン(PS)ホーン

低域 : 12インチロングエクスカーションネオジウムドライバー 
高域 : 1.7インチダイアフラムコンプレッションドライバー + 非対称
　　　パターン(PS)ホーン

プッシュインケージクランプターミナルブロック 5mmピッチ2芯(+/-) x2ペア(In/Out)

0.2～3.3mm²(AWG24 to 12)ケーブル導体断面積

外径最大11mmのケーブル

15mmバーチ合板、ポリウレタン塗装、亜鉛メッキグリル

黒 : 構造用塗料による塗装(RAL9005)またはカスタムRAL

亜鉛メッキグリル、耐紫外線、耐火性ファブリック付

M6 x 3 / 70mmピッチ（背面）、上下に追加で各M6 x 2、M10  x 1

316 x 531 x 285 mm 370 x 600 x 317 mm

14.8 kg 18 kg

IP55

4Ω 3Ω

32Vrms 35Vrms

250W 400W

77dB SPL 78dB SPL

101dB SPL 104dB SPL




