
再生周波数帯域（-6dB)
再生周波特性（±3dB）
感度（1W, 1m）
最大音圧レベル（1W、1m）
クロスオーバー周波数
公称インピーダンス
推奨パワーアンプ出力

ドライバー構成
コネクター
エンクロージャー
寸法（幅×高×奥行）
質量

SCALE: 1/20

●外 観 図

LS18
LSシリーズサブウーファー

18"ドライバーx1を搭載し、GEO S12システムやPS R2システムの低域を32Hzまで拡張する
ハイパワー・コンパクト・サブウーファー。

32Hz - 130Hz
35Hz - 120Hz
107 dB SPL
140 dB SPL
60Hz / 85Hz / 120Hz Active
8 Ω
NXAMP4x1 : 2 chブリッジモード時に、LS18を2台パラレル接続可能
NXAMP4x4 : 1chでLS18を2台パラレル接続可能
18"ドライバーx 1
4Pスピコンx 2 ( In、Loop Thru)
バーチ（カンパ）材合板、黒色塗装
516 x 675 x 775 mm
55.5 kg

TDコントローラーを使用した実測値
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ポールソケット　Φ35

リギングプレート
取付金具 ハンドル

上面図

左側面図 正面図 右側面図 背面図

底面図

結線図

●一般仕様


