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L15
Plusシリーズ サブベースキャビネット

15"ドライバーx1を搭載し、Plusシリーズの低域を40Hzまで拡張することが可能なサブベースキャビネット。
新規のアコースティックロード技術により、キャビネットの前面のほぼすべてを
放射面として使用することで高効率かつ強力な低域出力を実現。

再生周波数帯域 * 40Hz ～ 120Hz（-6dB）
最大音圧レベル（1m）* 139dB SPL Peak
クロスオーバー周波数 * 85Hz / 120Hz（対フルレンジキャビネット）
公称インピーダンス* 4Ω
ドライバー構成 1 x 15”、4Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー
コネクター 2 x 4Pスピコン（In, Loop Thru / 1±接続）

仕上
エンクロージャー バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド、黒色塗装
グリル パンチングメタル

フィッティング 6 x ハンドル（3x両側）、1 x M20ポールマウント用ネジ穴（天面）、
6 x マウントアクセサリー接続用ネジ穴（3x両側）

寸法（W x H x D） 550 x 439 x 650 mm
質量 約 35 kg

仕　様

SCALE: 1/20 ( 単位：mm)
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 * デジタルTDコントローラーを使用した実測値


