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仕上げ 素材：1.8974（S700MC）  色：黒　フィニッシュ：塗装
寸法（W x H x D） 461 x 93 x 44 mm
質量 2 kg

VNT-EXBARM6
VNT-BUMPM6用エクステンションバー

仕　様
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SCALE: 1/10 ( 単位：mm)

注 ・シミュレーションソフトウェア「NS-1」の情報に従って使用してください。
　 ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
　 ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。
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同梱品

VNT-EXBARM6をMSUB12またはストレージで使用する場合、
VNT-BUMPM6のリンクバーを適切な位置に移動して取付けます。

VNT-EXBARM6を上部に配置し、ガイドをVNT-BUMPM6のスロットに取り付け、VNT-EXBARM6のクイックリリースピンでロックします。
VNT-EXBARM6は、1つまたは2つのリギングポイントを負または正の傾きで吊るすことができます。

VNT-EXBARM6はVNT-BUMPM6に格納できます（2ポジション）。

取付方法
注：シャックルは付属品（Alloy Bolt Type Shackle 1.00 Tons）もしくは同等以上の仕様のものをご使用ください。


