
幅 ±30°, 一軸, 垂直または水平取り付け
精度 <±0.1%
非線形性 <±0.71%
クラスおよび措置基準指標 <5mW Class3R 532nm レーザー (緑)
コネクター RJ45 etherCON® (1mフライングケーブル付き)
電力要件 9-18vdc (VXT-DIS-RECより電力供給)

0°動作保証範囲
仕上げ パウダーコーティング - テクスチャード加工のマットブラック
寸法（W x H x D） 156 x 48 x 57mm (NEXOプレート含む)
質量 250g

VXT-SEN-REC

コネクター RJ45 etherCON®, -2.5mm外部DC電源入力 x1
電力要件 内蔵7.2v NiMH充電池*1 (バッテリーチャージャー内蔵) または15-18vdc外部PSU x 1
動作保証範囲 0°- 40°

- 50°

仕上げ パウダーコーティング - テクスチャード加工のマットブラック
寸法（W x H x D） 120 x 94 x 53mm
質量
*1：製品を廃棄する前に、必ずNiMhバッテリーを取り外し、再処理センターにお持ちください。

550g (バッテリー含む)

表示

VXT-DIS-REC
ディスプレイ 2.4" 320 x 240カラーTFTスクリーン
精度 0.1％
コントロール パワースイッチ - レーザースイッチ x 2

パワー, ローバッテリー, チャージングインジケーター

仕　様

VXT-LIS-REC
傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)

注意事項
・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。
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Weight: 7.3kg/16.1lb1

●同梱品

X1 X2

ACアダプター x1

etherCON® カプラー
NEUTRIK NE8FF x2



SCALE: 1/4

VXT-LIS-REC
傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)

外観図

上面図

正面図

上面図 側面図

正面図

側面図
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●VXT-DIS-REC

●VXT-SEN-REC
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VXT-LIS-REC
傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)
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・使用前に必ずこのマニュアルを読み、よく理解をした上でご使用ください。
・すべての安全上の警告に従ってください。
・すべての指示に従ってください。
・この製品では、他社製の機器との組み合わせや本書に記載されていない作業方法を絶対にしないでください。
・レーザーの安全性
　レーザー光線は、特定の条件下や出力レベルで直視すると、目に深刻な損傷を与える可能性があるため、絶対にレーザー光線を直視したり、
　人や動物の目に直接当てないようにしてください。また、レーザー光線を目以外の人体に不必要に当たらないようにしてください。
　本製品は手で持った状態で使用しないでください。
　安全に関わる注意事項を理解した方のみが、安定した安全で滑らかで平らな面に確実に取り付けて使用してください。
　レーザー受光先は、適切な反射率及び耐熱性をもつ拡散反射体又は吸収体を使用してください。
　使用時には、レーザーの種類に応じた適切なレーザー用保護めがねを着用してください。
　始業点検、一定期間ごとの点検、調整をおこなってください。
　作業者の労働者の雇い入れ時、作業内容変更時、レーザー機器変更時の教育をおこなってください。
　作業者の雇い入れまたは配置替え時に視力検査と併せて角膜、水晶体検査をおこなってください。
　レーザー光による障害が疑われる者には、速やかに医師による診察・処置を実施してください。
　※注意：本書で指定されている操作や調整以外の用途で使用すると、人体が危険な放射線にさらされる可能性があります。
・熱源
　直接の熱源の近くで本製品を操作しないでください。
・水と湿気
　雨、波しぶき、湯気、水しぶきなどにさらさないでください。
　水につけたり、水に濡れた手で直接触れたりしないでください。
　電子部品に修理不能な損傷を与えたり、ハードウェア腐食の原因となります。
・システムおよびリギングの点検
　すべてのシステム、リギングなどは、使用前に担当者が確認ください。
　不具合がある場合は、資格を持ったサービスマンが対処し、修理してから、製品をご使用ください。
・ケーブル配線
　マニュアルに沿ってケーブルを正しく配線ください
　ケーブルにご不明な点がある場合は、製造元や販売店にお問い合わせください。
　ケーブル配線時は、物に引っかかったり、人が踏んだり、つまずかないように管理を徹底してください。
・取り付け方法
　本製品を安全でない、または不安定な面、ブラケット、三脚、固定具、スタンドに設置しないでください。
　そのような設置では、本製品が落下して機器に重大な損傷を生じたり、重大な人身事故や死亡事故を引き起こす可能性があります。
　本製品の取り付けはマニュアルに記載されている指示に従い行ってください。
　承認された方法、機器、付属品のみを使用してください。
・電源について
　製品に同梱されている電源（ACアダプター）を使用してください。
　このシステムは7.2Vニッケル水素充電池を使用しており、内蔵の充電器で充電することができます。
　スイッチモードAC-DC電源も充電とディスプレイの電源として利用できます。
・サービスおよびメンテナンス
　以下の状況が発生した場合は、購入先にご相談ください。
　‐製品が湿気または水にさらされた。
　‐製品を落とした、または筐体が破損した。
　‐製品が正しく動作しない。
　お客様ご自身で修理や改造を行わないでください。
　故障の疑いがある時は修理・点検を依頼ください。
　本製品を修理・改造すると、本製品に永久的な損傷を与えたり、使用者または本製品の近くにいる人が怪我をする可能性がありますので
　絶対におやめください。
・マニュアル
　このマニュアルは、製品の寿命の間、捨てたり、紛失しないよう安全な場所に保管してください。
　本書は製品の重要な一部となりますので、本製品を再販する場合は、必ず本書も同梱してください。
　また、本製品の修理履歴などの使用履歴も再販する場合は本書と共に同梱してください。

●安全に関わる重要な注意事項
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●使用方法  
・VXT-SEN-RECをNEXOプレートに組み立ててください。
・VXT-DIS-RECの使用方法

VXT-SEN-REC接続用のRJ45etherCON® コネクター x2

電源ケーブル用の2.5mmコネクター x1
15–18V DC

POWER
ボタンを押すと電源が入り、赤色のライトが点灯します。
再度押すと電源オフになります。

取り付け方
アセンブリを挿入し、ロックがかかるまで前方に押し出してください。

取り外し方
ロックを上に引き上げ、アセンブリを後方に引いて下さい。

レーザー1
ボタンを押すと起動し、緑色のライトが点灯します。
再度押すとオフになります。
3分後に自動停止します。

レーザー2
ボタンを押すと起動し、緑色のライトが点灯します。
再度押すとオフになります。
3分後に自動停止します。
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●VXT-SEN-REC設置イメージ
※本製品は単独では使用せず、指定のバンパーへ設置してご使用ください。

■GEO Mへの設置

VNT-BUMPM6使用時：
4本のネジを外すと傾斜計が外れます。
VNT-BUMPM6に傾斜計を乗せ、4本のネジを使用します。

VNT-BUMPM10 使用時： VNT-BUMPM12 使用時：
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VXT-LIS-REC
傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)

■STMへの設置

STT-XBOW使用時：

STT-LBUMPER使用時： STT-LBUMPM28使用時：

STT-BTBUMPER使用時：
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